
CARACTERÍSTICAS

Cuenta con un transportador de envases ajustable en 
anchura de la llenadora con centrador de envases en 
cánula de llenado y barrera neumática para paso 
intermitente de envases.

Para el llenado de jugo con pulpa dispone de 2 boquillas de 
sección total automáticas, programable desde el Panel de 
control para modalidades envasado y CIP con sistema 
de dosificación automático y sistema de control de llenado 
mediante indicador digital de dosificación con precisión 
del 99,5%.

La Llenadora Semiautomática ZBL1000 de Zumex para el llenado 
de jugos naturales en botellas de diversos materiales y tamaños 
(200 ml a 2 l) con capacidad media de 300-350 l/h.

LLENADORA
SEMIAUTOMÁTICAZBL1000

PRODUCCIÓN ESTIMADA

Envase 250 ml

Envase 0,5 l

Envase 1 l

Envase 2 l

≈ 15 uds/min

≈ 10 uds/min

≈ 6 uds/min

≈ 6 uds/min

≈ 225 l/h

≈ 300 l/h

≈ 360 l/h

≈ 720 l/h

Para diversos materiales y tamaños de 200 ml a 2l.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FOOD ENGINEERING
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